五一幼儿园户外游乐设施采购项目
	序号
	货物名称
	详细参数（所有参数允许±偏离1%）
	参考图片
	单位
	数量

	1
	定制墙面格栅
	1、规格：11200*3650mm、12400*3300mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
	[image: IMG_256]
	项
	1

	2
	定制可移动花箱
	1、规格：3600*650*1200mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
	[image: IMG_257]
	项
	1

	3
	劳动者驿站
	1、规格：6700*7000*2400mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
	[image: IMG_258]
	项
	1

	4
	劳动者驿站平台
	1、规格：面积约43㎡
2、主体采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。含原场地平整、垃圾清运及场地硬化等。
	[image: IMG_259]
	项
	1

	5
	劳动长廊
	1、规格：23900*9300*2100mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
	[image: IMG_260]
	项
	1

	6
	简介公示栏
	1、规格：2100*150*3130mm
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准。
	[image: IMG_261]
	项
	1

	7
	打卡拍照立牌
	1、规格：3200*150*3270mm
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准。
	[image: IMG_262]
	项
	1

	8
	无障碍通道
	1、规格：面积40㎡；铺600*600*30厚芝麻灰烧面花岗岩，含原地面清理及硬化等
	[image: IMG_263]
	项
	1

	9
	廊架1
	1、规格：5000*5000*2850mm
2、主材选用环保户外钢材，支撑龙骨φ150mm圆形钢管，基层U型钢材层架，内置由胶凝材料将集料胶结成整体的复合材料，胶凝材料结合砂、石等集料，与水按一定比例配合，经搅拌、成型、并养护而成；
3、支撑龙骨户外环保烤漆工艺着色；
4、支撑龙骨地基下挖深度1000mm，长度500mm，宽度500mm，主固件选用槽钢做基础支撑架，内部钢筋混泥土浇筑
	[image: IMG_264]
	项
	1

	10
	廊架2
	1、规格：2100*2100*2400mm
2、主材选用环保户外钢材，支撑龙骨φ150mm圆形钢管，基层U型钢材层架，内置由胶凝材料将集料胶结成整体的复合材料，胶凝材料结合砂、石等集料，与水按一定比例配合，经搅拌、成型、并养护而成；
3、支撑龙骨户外环保烤漆工艺着色；
4、支撑龙骨地基下挖深度1000mm，长度500mm，宽度500mm，主固件选用槽钢做基础支撑架，内部钢筋混泥土浇筑
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	项
	1

	11
	廊架3
	1、规格：2000*2000*2800mm
2、主材选用环保户外钢材，支撑龙骨φ150mm圆形钢管，基层U型钢材层架，内置由胶凝材料将集料胶结成整体的复合材料，胶凝材料结合砂、石等集料，与水按一定比例配合，经搅拌、成型、并养护而成；
3、支撑龙骨户外环保烤漆工艺着色；
4、支撑龙骨地基下挖深度1000mm，长度500mm，宽度500mm，主固件选用槽钢做基础支撑架，内部钢筋混泥土浇筑
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	项
	1

	12
	休闲平台
	1、规格：面积约29.5㎡；
2、主体采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。含原场地平整、垃圾清运及场地硬化等。
	[image: IMG_267]
	项
	1

	13
	休闲舞台背景墙
	1、规格：2300*150*1600mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
	[image: IMG_268]
	项
	1

	14
	手拍鼓
	1、规格:3个/套；50*100cm、40*110cm、35*110cm；
2、钢材采用镀锌管材质，表面采用静电流水线粉末喷涂工艺，经高温烘烤均匀附着在管件表面，颜色鲜艳，防紫外线耐腐蚀能力强，不易褪色。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽；
4、音乐体验设施采用铝合金+不锈钢结构制作，表面采用静电流水线粉末喷涂工艺，经高温烘烤均匀附着在管件表面，颜色鲜艳，防紫外线耐腐蚀能力强，不易褪色，声音清脆悦耳。
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	套
	2

	15
	传声筒
	1、规格：高60cm；
2、材质：钢材采用2.2mm镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色
	[image: IMG_270]
	组
	5

	16
	滑索
	1、规格：1200*120*150cm
2、材质：木质坚硬，含脂量低，木材纤维纹理、木节小、比大部分软木树种强度高。属于经人工防腐木材，经加压灌注ACQ防腐剂处理和KDAT（二次窑干）的户外防腐木。
3、油漆 ：采用安全环保漆，木制成品经高温杀菌、烘干，人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑，两次手刷底漆，一次面漆，产品经久耐用，色泽艳丽。
4、五金配件：①SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝表面处理：机械抛光；②螺丝、帽套、垫片、均采用304不锈钢材质。
5、滑索：材质选用不锈钢，尺寸270*60*350mm。
需提供样品：滑索1套
	[image: IMG_271]
	套
	1

	17
	爬网屋
	1、规格：195*195*270cm
2、采用刺槐原木，木材属于天然防腐硬木，不变形不褪色。经处理后的刺槐原木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，防虫抗菌，环保无毒，力学性能优异。要求刺槐原木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、采用直径14mm单股钢丝海缆绳，外层再覆锦纶编织绳，强度大，抗磨损，环保无毒，阻燃安全性好。要求海缆绳的邻苯二甲酸酯、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)符合GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、GB 28481-2012标准要求。
4、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
5、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
7、▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的刺槐原木符合GB/T 1927.4-2021的合格检测报告，检测项应满足：含水率≤17%。
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	套
	1

	18
	梅花桩
	1、规格：直径20cm
2、材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，外涂室外专用防水清漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，防腐、防水，安全无毒无味、做工精细、棱角磨圆处理，无倒刺，不伤手
	[image: IMG_273]
	个
	40

	19
	涂鸦墙1
	1、规格：42500*200*4700mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、主体采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。
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	项
	1

	20
	人行天桥
	1、规格：15600*2400*3800mm
2、龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用50mm*100mm*2.0mm*2.0mm/Φ114*2.0mm热镀锌管，附件材质使用50mm*50mm*1.5mm*1.5mm/Φ50*1.5mm/Φ32*1.5mm/Φ20*1.0mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
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	项
	1

	21
	长条汀步
	1、规格：600*1800*50cm；
2、材质：花岗岩
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	片
	30

	22
	感统路
	1、规格：面积28.9885㎡（按实际场地需求定制）
2、多种材质步道结合，材质有防腐木、鹅软石、洗米石、花岗岩；原基础地面铲除，二次清理搬运，地面混凝土基层硬化，再进行芝麻灰路沿石收边多材质贴面处理
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	项
	1

	23
	沙池
	1、规格：85㎡（按实际场地需求定制）
2、材质：沙池基础统一为C25钢筋混凝土基础，四周采用水洗池，要求平顺无起鼓，无毛边。
3、沙子采用70-90目天然黄沙，铺设450-500mm厚度，手感舒适，不粘手，不眯眼。
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	项
	1

	24
	玩沙套装
	1、规格：5件/套；玩沙滤台尺寸：460*430*670mm*1件、趣味玩沙天平尺寸：800*600*720mm*1件、玩沙摩天轮尺寸：300*300*600mm*1件、玩沙漏斗尺寸：300*300*600mm*1件、玩沙滑滑乐尺寸：300*300*600mm*1件
	[image: IMG_279]
	套
	1

	25
	戏水池
	1、面积：51㎡（按实际场地需求定制）
2、材质：水池基础统一为C25钢筋混凝土基础，四周采用水洗池，要求平顺无起鼓，无毛边。使用循环水泵，给排水管道根据现场牵引安装。
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	项
	1

	26
	戏水游戏套装
	1、规格：53件/套；操作立板1255*700*1200mm*1件、弯管*2、直管*2件、卡扣*5件、直通轨道*4件、水车轮*2件、压水汞*1件、四色八小桶*1件、立方柱*20件、轨道*12件、玩水滴溜溜尺寸：410*370*650mm*1件、玩水转悠悠尺寸：410*370*650mm*1件、沙水一体桌尺寸：600*400*650mm*1件
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	套
	1

	27
	滚轮取水器
	1、规格:2600*2100*1400mm
2、主体及所有五金配件均采用304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。滚动转轮取水,两侧中轴出水，水通过两边的戏水槽流入戏水盆中。
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	套
	1

	28
	定制水闸
	1、规格：6*50*50cm
2、材质：主体及所有五金配件均采用304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。堵水/截水/控制流量。
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	按压取水器
	1、规格：50*29*80cm
2、主体及所有五金配件均采用304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。按压双柄喷射水，可360度转向喷水操作，射程5-8米。
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	不锈钢立柱洗手池
	1、规格：2件/套；高：φ290*800mm、低：φ290*550mm
2、材质：304不锈钢，钢板厚度：1mm
3、一体工艺，拉丝处理，圆滑抛光；不锈钢板材，坚固耐用，易洁防锈；过滤下水器，有效隔离污物，防臭隔污，防止堵塞。
	[image: IMG_285]
	套
	8

	31
	不锈钢水龙头
	1、规格：2件/套；尺寸：86/50*φ10.5cm；
2、主体材质：304不锈钢，钢板厚度：1.5mm，底座厚度：4mm，上封板厚：2mm，螺丝尺寸：14mm，表面工艺：拉丝；
3、加厚不锈钢，耐腐耐蚀，防裂防冻，圆形立柱，安装方便，安全稳固。
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	雨衣雨鞋套装
	1、规格：34*21*19cm（包装尺寸）；
2、材质：雨衣：涤塔夫、雨鞋：PVC
3、在户外游戏时穿着，雨衣防雨还抗风，防尘防灰，面料舒适，雨鞋防水防滑性能好。培养幼儿安全和自我保护意识。
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	雨衣雨鞋一体
	1、规格：常规；耐穿不易破损，高温贴合面料牢固有韧性，长久耐用不漏水
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	洞洞板
	1、规格：4600*910*100mm
2、材质：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；
3、铁件：焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高；整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
4、烤漆：塑粉采用户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理。
5、五金配件：①SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝表面处理：机械抛光；②螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质。
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	组合滑梯
	1、规格:3500*1200*1200mm
2、材质：防腐木，木质坚硬，含脂量低，木材纤维纹理、木节小、比大部分软木树种强度高。属于经人工防腐木材，经加压灌注ACQ防腐剂处理和KDAT（二次窑干）的户外防腐木。
3、油漆 ：采用安全环保华润漆，木制成品经高温杀菌、烘干，人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑，两次手刷底漆，一次面漆，产品经久耐用，色泽艳丽。
4、五金配件：①SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝表面处理：机械抛光；②螺丝、帽套、垫片、均采用304不锈钢材质。
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	埋地蹦床
	1、规格：总直径150cm，脚管高40cm,蹦床厚度10cm，蹦床区d=90cm,包塑区d=120cm。
2、材质：埋地蹦床，蹦床网面采用蹦床专用网面，弹力高，抗拉伸力强，不易破损；钢管厚度是4.0mm的热镀锌管；弹簧采用不锈钢高强度猛钢弹簧，拉伸力强，蹦床边采用包塑方式，安全防撞。黑色网面，与地面齐平，有效节约空间，增强趣味性；含基础砌砖及排水。
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	网绳桥
	1、规格：9500*2000*1800mm
2、φ114mm厚度2mm镀锌钢管立柱基础，焊口打磨无毛刺做环氧富锌底漆2遍，汽车漆面漆2遍。基础钢筋混凝土立柱预埋400*400。高度1.6m；独特定制不规则造型，钢构龙骨，户外航海绳编网，航海绳内含多股钢丝。
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	圆形廊架
	1、规格：4400*3300mm
2、主材选用环保户外钢材，支撑龙骨φ150mm圆形钢管，基层U型钢材层架，内置由胶凝材料将集料胶结成整体的复合材料，胶凝材料结合砂、石等集料，与水按一定比例配合，经搅拌、成型、并养护而成；
3、支撑龙骨户外环保烤漆工艺着色；
4、支撑龙骨地基下挖深度1000mm，长度500mm，宽度500mm，主固件选用槽钢做基础支撑架，内部钢筋混泥土浇筑。
	[image: IMG_293]
	项
	1

	39
	花艺工坊
	1、规格：3800*2900*2200mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、地面采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。含原场地平整、垃圾清运及场地硬化等。
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	造型屋
	1、规格：4800*4800*4500mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、地面采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。含原场地平整、垃圾清运及场地硬化等。
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	栏杆
	1、规格：1250*100*45000mm
2、龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用Φ50*1.5mm/Φ32*1.5mm/Φ20*1.0mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
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	直角爬笼
	1、规格：860*860*3500mm
2、爬笼整体框架采用：Φ4cm/Φ3.2cm/Φ2.5cm镀锌钢管，采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。
3、爬网采用14号及6号航海绳，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由6股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。
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	动物之家
	1、规格：125*87*118cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	器械屋
	1、规格：3600*1850*2500mm
2、主体采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，外涂室外专用防水清漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，防腐、防水，安全无毒无味、做工精细、棱角磨圆处理，无倒刺，不伤手；
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
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	收纳柜
	1、规格：3000*1400*500mm
2、主体采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，外涂室外专用防水清漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，防腐、防水，安全无毒无味、做工精细、棱角磨圆处理，无倒刺，不伤手；
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。
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	定制多功能儿童栈道1
	1、规格：26000*8000*5900mm；
2、主要材质：生态木+镀锌管  
3、生态木:具有木材的自然外观、质感。比木材尺寸稳定性好，无木材节疤，不会产生裂纹、翅曲、变形，产品可制成多种颜色，表面无须二次淋漆亦可长久保新不退色。强度好、硬度高、防滑、耐磨。不含有毒物质，危险的化学成分、防腐剂等，无甲醛、苯等有害物质释放，不会造成空气污染及环境污染，能100%回收再利用并重新加工使用，也可生物降解。生态木平台板采用14*2.5cm的板材。生态木楼梯踏板采用20*2.8cm的板材，生态木封板采用14*1.5cm的板材。
4、▲投标人或制造商提供生态木平台板、生态木楼梯踏板、生态木彩色封板符合GB/T35601-2017、GB/T24137-2009的检测报告。
5、镀锌钢管：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；（镀锌钢管符合GB/T228.1-2021及GB/T 3091-2008标准）                                                                    
6、铁件∶焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高;整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
7、烤漆∶塑粉采用户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理
8、五金配件∶SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝，表面处理∶机械抛光;螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质;                                          
9、PE板∶运用大型激光机多次分色工艺雕刻成型。图案极其立体精美。强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好。
10、网绳：所用网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑。单股钢丝绳Φ12mm、Φ14mm，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网缆编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。
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	定制多功能儿童栈道2
	1、规格：31000*7400*5200mm
2、主要材质：生态木+镀锌管  
3、生态木:具有木材的自然外观、质感。比木材尺寸稳定性好，无木材节疤，不会产生裂纹、翅曲、变形，产品可制成多种颜色，表面无须二次淋漆亦可长久保新不退色。强度好、硬度高、防滑、耐磨。不含有毒物质，危险的化学成分、防腐剂等，无甲醛、苯等有害物质释放，不会造成空气污染及环境污染，能100%回收再利用并重新加工使用，也可生物降解。生态木平台板采用14*2.5cm的板材。生态木楼梯踏板采用20*2.8cm的板材，生态木封板采用14*1.5cm的板材。
4、镀锌钢管：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；（镀锌钢管符合GB/T228.1-2021及GB/T 3091-2008标准）                                                                    
5、铁件∶焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高;整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
6、烤漆∶塑粉采用荷兰阿克苏.诺贝尔户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理
7、五金配件∶SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝，表面处理∶机械抛光;螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质；脚盘、盖帽均采用为304不锈钢材质；脚盘尺寸：不小于20*20*12cm，立面U型双向卡式设计，并有固定螺丝孔位两个，立面壁厚不小于2.5mm，底板厚度不小于3.8mm，且底板四角打椭圆形孔，以便膨胀螺丝可以前后调节后固定；盖帽尺寸：不小于10*10*4cm，壁厚1.5mm，一次冲压成型，四角为R8倒角；其特点耐腐蚀，抗氧化，固化立柱不变形不开裂，不生锈，易于保养，同时美观大方。
8、▲投标人或制造商提供GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》的检测报告                                          
9、PE板∶运用大型激光机多次分色工艺雕刻成型。图案极其立体精美。强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好。
10、网绳：所用网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑。单股钢丝绳Φ12mm、Φ14mm，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网缆编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。
需提供样品：脚盘、盖帽各一件
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	定制多功能儿童栈道3
	1、规格：25000*13000*7000mm
2、主要材质：防腐木+镀锌管  
3、防腐木：木质坚硬，含脂量低，木材纤维纹理、木节小、比大部分软木树种强度高。属于经人工防腐木材，经加压灌注ACQ防腐剂处理和KDAT（二次窑干）的户外防腐木。（符合GB/T22102-2008及JC/T 2039-2010标准）
4、镀锌钢管：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；（镀锌钢管符合GB/T228.1-2021及GB/T 3091-2008标准）                                                                    
5、铁件∶焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高;整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
6、烤漆∶塑粉采用荷兰阿克苏.诺贝尔户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理
7、五金配件∶SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝，表面处理∶机械抛光;螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质;                                          
8、PE板∶运用大型激光机多次分色工艺雕刻成型。图案极其立体精美。强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好。
9、网绳：所用网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑。单股钢丝绳Φ12mm、Φ14mm，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网缆编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。
10、攀爬点：将原料完全融入颗粒中、粉磨机加工、滚塑工艺成型。
11、抓手攀爬：有上下两个扶手，扶手处有防滑颗粒。左边一个直径2.5cm的凹槽，右边一个直径4.2cm的凹槽，凹槽用来固定螺丝。
12、▲产品的通道、站台、滑道、扶手、护栏围栏、耐拉力性能、外观和涂装、成人可进入性、突出物、挤夹保护、自由空间，符合GB/T27689-2011《无动力游乐设施儿童滑梯》，提供检测报告佐证。
需提供样品：①抓手攀帽A(提供样品):整体尺寸20*10.5*7cm，工程塑料。有上下两个扶手，扶手处有防滑颗粒。左边一个直径2.5cm的凹槽，右边一个直径4.2cm的凹槽，凹槽用来固定螺丝。②抓手攀爬B：整体尺寸19.7*15.5*4cm工程塑料。有上下两个扶手，扶手处有防滑颗粒。左边一个直径2.5cm的凹槽，右边一个直径4.2cm的凹槽，凹槽用来固定螺丝。
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	旅行打卡站
	1、规格：2390*930*2100mm
2、镀锌管：管材质量均镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；
3、PE板：采用15mm厚度雕刻机进行切割图片造形，手工固定安装。PE板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等特点，在化工，服装，包装，食品等领域有广泛应用，可进行填充，阻燃，改性，表面可压花，磨砂。
4、铁件：铁件表面处理：室外聚脂系( polyester/ TGIC system）树脂粉体涂装烤漆：整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
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	立体字
	1、整体规格：2600*420*420mm
2、材质：1.5厚白色不锈钢折盒立体字。
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	交通导视站
	1、规格：4000*250*2100mm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
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	户外油电桩
	1、规格：70*38*88cm
2、左边设置加油站：可模拟选择加油，维修，付款，设置加油量；右边设置充电桩：可模拟选择充电量。能力培养：培养孩子对于数字的认识，锻炼沟通能力与动手操作能力。
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	交通红绿灯
	1、规格：39*29*80cm
2、红、黄、绿灯可进行翻转，背面为黑色，可模拟真实交通红绿灯场景，高度符合幼儿身高。能力培养：了解红灯停、绿灯行的交通规则，加强交通安全意识，锻炼色彩感知能力。
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	交通标识
	1、规格：30*30*90cm
2、根据幼儿身高定制，促进幼儿认识各种交通标识，加强交通安全意识。
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	户外小坡
	1、规格：1200 *1080 *340mm
2、材质：防腐木、铁件；采用23mm厚防腐木，表面刷涂环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。
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	脚行车
	1、规格：80*40*56cm；锻炼小朋友的腿部的力量。车身铝管，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。
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	三轮车
	1、规格：75*43*51.5cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	双人出租车
	1、规格：113*56*62cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	三轮滑板车
	1、规格：102*46*66cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	手骑车
	1、规格：92*65*47cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
	[image: IMG_314]
	辆
	2

	61
	手推车
	1、规格：74*40*36cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	人力三轮车
	1、规格：125*71.5*108cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	皮卡车
	1、规格：114.5*63.5*64.5cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	兜风车
	1、规格：117*64*64cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	赛车
	1、规格：93.5*56.5*66.5cm；
2、材质：金属+ABS塑料；
3、工艺：注塑、电镀、防锈、浇铸、喷塑，轮子为实心轮。达到训练孩子平衡性和身体协调性的目的。
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	标志桶
	1、规格：H31cm（6色）
2、材质：塑料
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	标识牌认知墙
	1、规格：3000*1800mm
2、主体采用PVC管
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	停车架
	1、钢构定制而成，根据实际现场设计
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	户外桌椅带伞
	1、规格:80cm，每套包含白色水纹玻璃圆桌1张，椅子4把，中柱伞一组；
2、材质：钢化玻璃、烤漆铁艺、布艺；加厚玻璃钢桌面，耐磨刮，耐高温，防渗透，易清洁，环保PVC椅面，层叠收纳，防晒防雨，八伞骨，稳定结构，科学三角设计，杠体稳定，可防大风。
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	户外桌椅
	1、规格：1桌2凳/套；桌子尺寸：120*68*52cm；椅子尺寸：110*29*30cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
6、采用ABS塑料制作，内里防滑卡槽不易脱落，耐侵蚀保护性能好，圆角处理更安全。要求ABS塑料环保无毒，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
7、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
8、▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的五金件的合格检测报告，采用GB 6675.4-2014、GB/T 10125-2021检测标准，检测项应满足：可迁移元素（锑≤5mg/kg、砷≤2.5mg/kg、钡≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤2.5mg/kg、铅≤5mg/kg、汞≤2.5mg/kg、硒≤5mg/kg）；经100h（含）以上中性盐雾测试，五金件无生锈、无气泡、无粉化腐蚀现象，耐腐蚀性能等级的保护评级(Rp)与外观评级(RA)不低于10级。
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	创意花箱
	1、规格:7个/套，大号50*32*29cm*4个，小号30*22*19cm*3个
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	售卖屋
	1、规格：138*70.3*143.2cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
7、▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的防腐松木符合GB/T 1927.4-2021的合格检测报告，检测项应满足：含水率≤13%。
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	73
	游戏屋
	1、规格：192*158.5*152.5cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
7、▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的木蜡油的合格检测报告（，采用GB 18581-2020、GB 6675.4-2014、GB/T 21866-2008检测标准，检测项应满足：VOC含量≤300g/L、甲醛含量≤100mg/kg、乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg、苯系物总和含量（苯≤50mg/kg、甲苯≤50mg/kg、乙苯≤50mg/kg、二甲苯≤50mg/kg）、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（壬基酚聚氧乙烯醚≤5mg/kg、辛基酚聚氧乙烯醚≤5mg/kg）、可迁移元素（锑≤5mg/kg、砷≤2.5mg/kg、钡≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤2.5mg/kg、铅≤5mg/kg、汞≤2.5mg/kg、硒≤5mg/kg）符合标准要求；抗菌性能测试，测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌，检测结果抑菌率达到99%以上。
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	74
	灶台
	1、规格：80*47*80cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	洗碗池
	1、规格：80*42*57cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	岛台
	1、规格：120*54*110cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	双清洗台
	1、规格：120*49*66cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	快递站
	1、规格：2900*1550*2300mm
2、材质：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；
3、铁件：焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高；整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
4、烤漆：塑粉采用户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理。
5、五金配件：①SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝表面处理：机械抛光；②螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质。
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	展示墙1
	1、规格：4250*50*2800mm
2、材质：采用镀锌管及铝板，龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用50mm*50mm*1.5mm*1.5mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
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	展示墙2
	1、规格：6000*50*2800mm
2、材质：采用镀锌管及铝板，主体龙骨采用50mm*50mm*1.5mm*1.5mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
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	展示墙3
	1、规格：3700*50*2800mm
2、材质：采用镀锌管及铝板，主体龙骨采用50mm*50mm*1.5mm*1.5mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
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	木工操作桌椅
	1、桌子：2500*900*500mm*1张，椅子：300*300mm*8张；
2、采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。主体龙骨采用50mm*50mm*1.5mm*1.5mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
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	木地板
	1、规格：面积约38.85㎡；100*30厚防腐木，含原地面清理及硬化等。
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	涂鸦墙2
	1、规格：7300*1000mm
2、主体龙骨采用50mm*50mm*1.5mm*1.5mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
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	齿轮艺术墙
	1、规格：5800*2700mm
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	定制升旗台
	1、规格：8300*2500*3000mm
2、材质：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；
3、铁件：焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高；整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
4、烤漆：塑粉采用户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理。
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	翻翻乐
	1、规格：1300*1000mm
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	管道艺术墙
	1、规格：5800*2800*100mm
	[image: IMG_342]
	项
	1

	89
	展览柜
	1、规格：11800*400*1000mm
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	陶艺坊造型墙
	1、规格：高度90cm两个，300cm一个
2、材质：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；
3、铁件：焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高；整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
4、烤漆：塑粉采用户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理。
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	陶艺拉坯机
	1、材质：ABS可拆卸高压注塑水盆，铝合金转盘
2、规格：长540mm宽372mm高350mm（±5mm）
3、电压：AC220V
4、功率：200W
5、特性：品牌电机，安全漏电保护装置，设置串联接口，便于连接，模块设计，便于维修，采用静电喷塑工艺
6、标配：液晶显示拉坯机1台，脚控调速器1个，标牌1个，说明书1本，合格证1张，可拆卸水盆1副，1.55m带漏电保护开关电源线1根
7、用途：用于学生安全快速制作陶艺坯体，进行陶艺修坯，可以在坯体上进行陶艺装饰。
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	美工椅
	1、规格：240*240*280mm
2、采用18mm厚实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。
3、涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。
4、抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
5、重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。
6、表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求
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	93
	六边形汀步
	1、规格：500*500*50厚芝麻灰烧面花岗岩
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	石头过道
	1、规格：面积29.24㎡；600*600*30厚芝麻灰烧面花岗岩，含原地面清理及硬化等。
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	塑胶步道
	1、定制弧形塑胶步道，主材选用环保EPDM，厚度：15mm，包括步道区划线，面积150m²，含原地面清理及硬化等；四周铺600*150*30mm厚芝麻灰火烧面花岗岩。
2、▲为确保耐用性，模拟降雨（酸碱）暴晒等外界应用情况，环保EPDM橡胶颗粒提供GB/T22374-2018、GB/T1410-2006、GB/T19466.3-2004、GB/T 7762-2014在耐酸耐碱（10%硫酸、20%氢氧化钠）的环境浸泡168小时无变色、无起泡、无剥落和耐臭氧（40℃×50pphm×48h）无裂纹，高温无熔点均合格的检测报告。提供带cmA或CNAS标识的检测报告。
3、▲环保EPDM橡胶颗粒依据ISO16000，检测总有机化合物挥发量TVOC、醛酮类物质，其中甲醛、邻甲基苯甲醛28天挥发量均为ND（未检出）,单个挥发性有机化合物萘，邻二甲苯，甲基环戊烷，氯苯,均为未检出，提供带cmA或CNAS标识的检测报告。
4、▲环保EPDM橡胶颗粒提供HG/T 3747.1-2011标准检测报告，其中耐灼烧≥3，耐污≤2，氧指数≥25%，提供带cmA或CNAS标识的检测报告。
5、▲环保EPDM橡胶颗粒厂家提供根据 GB36246-2018、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2411-2008 的标准，检测耐高低温性经64 次循环，500小时后的外观无明显变化、无开裂、无起泡，邵氏硬度 A≥50，拉伸强度Mpa≥2，拉断伸长率%≥ 600,冲击吸收 (0℃、23℃、50℃)%≥35,垂直变形/mm ≥1 的检测报告，提供带cmA或CNAS标识的检测报告。
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	帐篷屋
	1、规格：191*163*183cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、采用彩色亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合GB 28481-2012标准要求
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
7、▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的亚克力板的合格检测报告，采用GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014、GB 28481-2012、GB/T 2408-2021检测标准，检测项应满足：邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯≤0.001%、邻苯二甲酸二丁酯≤0.001%、邻苯二甲酸丁苄酯≤0.001%、邻苯二甲酸二异壬酯≤0.005%、邻苯二甲酸二辛酯≤0.001%、邻苯二甲酸二异癸酯≤0.005%）、可迁移元素（锑≤5mg/kg、砷≤2.5mg/kg、钡≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤2.5mg/kg、铅≤5mg/kg、汞≤2.5mg/kg、硒≤5mg/kg）、多环芳烃(PAHs)（萘≤0.01mg/kg、苨烯≤0.01mg/kg、苊≤0.01mg/kg、芴≤0.01mg/kg、菲≤0.01mg/kg、蒽≤0.05mg/kg、荧蒽≤0.05mg/kg、芘≤0.06mg/kg、苯并[a]蒽≤0.05mg/kg、䓛≤0.05mg/kg、苯并[b]荧蒽≤0.05mg/kg、苯并[k]荧蒽≤0.05mg/kg、苯并[a]芘≤0.05mg/kg、茚并[1,2,3-cd]芘≤0.05mg/kg、二苯并[a,h]蒽≤0.05mg/kg、苯并[g,h,i]苝≤0.05mg/kg）、多溴联苯(PBBs)≤5mg/kg、多溴二苯醚(PBDEs)≤5mg/kg；经水平燃烧测试结果，阻燃等级符合HB等级以上要求。
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	画板
	1、规格：120*70*117cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	儿童餐厅
	1、规格：231*140*196cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、布艺窗帘：采用环保防水材质，PH值和甲醛释放量符合GB 18401-2010标准要求。
6、标牌图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色，油墨可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出，符合GB 6675.4-2014标准要求。
7、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
8、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
9、▲提供由CMA及CNAS认证的检测机构出具的防腐松木的合格检测报告，采用JC/T2039-2010标准的合格检测报告，检测项应满足：抗细菌性能测试，检测内容至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌。检测结果抗菌率达到99%及以上符合标准要求。
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	凉亭
	1、规格：179*193*251cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、脚部安装有镀锌铁质固定脚套。
6、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	小板车
	1、规格：85*45*37cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	护墙板
	1、面积：33.55㎡
2、采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。
3、所有五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
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	工具墙1
	1、规格：9000*1100*2100mm
2、木质屏风，雨水净化系统。
3、雨水净化系统：将收集的雨水通过管道的形式，分别进行（蓄水系统、多级小瀑布去除较重污垢、砂石过滤器去除大块污渍、沉淀泥沙灰土等沉降、滤沙器过滤小颗粒、明矾吸附悬浮物、活性炭微颗粒吸附、净化后蓄水系统）以直观的方式给儿童呈现雨水净化的全过程。材质：防腐木、亚克力等
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	工具墙2
	1、规格：5400*1100*2100mm
2、平台及侧板采用20mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
4、玩具装饰造型采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳 定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。
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	记录墙
	1、规格：5500*250*2100mm
2、包含：木质屏风，种子墙、记录板、翻翻乐
3、种子墙：用透明亚克力盒装放种植物种子，可以直观的使儿童了解认识各种种植物。
4、记录板：记录种植植物的各种信息等。
5、翻翻乐：可以放动物或植物，增加儿童认知与兴趣。
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	洗手池
	1、规格：2件/套；尺寸：42*42*60cm*1件、42*42*80cm*1件
2、采用天然石材，质地坚硬不开裂不褪色，解释耐用环保无铅健康无忧；石材拉丝面工艺，选用毛坯的硬度和密度都要求较高，不拍、菱角分明、平衡度好
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	种植区标志
	1、规格：4000*700*1150mm
2、采用φ8镀锌丝石笼，网眼150*150,30厚200-400毛石文化石贴面，20厚：2.5水泥砂浆、3厚镀锌钢板、面焊钢丝网，直径50*4厚镀锌方管。
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	藤架
	1、规格：4500*150*2300mm
2、采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。
3、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
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	水管养殖
	1、规格：4000*150*1900mm
2、材质：根据现场实际设计，定制PVC管
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	装饰墙
	1、规格：4300*450*2200mm、3800*450*2200mm
2、支架采用防腐木，底部采用φ8镀锌丝石笼，网眼150*150,30厚200-400毛石文化石贴面，20厚：2.5水泥砂浆、3厚镀锌钢板、面焊钢丝网，直径50*4厚镀锌方管。
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	石磨
	1、规格：φ80cm
2、石碾选用花岗岩，质地坚硬稳固；木架采用实木，结构更稳定打磨上油，还原木质本色。
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	定制张拉膜雨棚
	1、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
2、顶部采用PVC张拉膜，膜材有较好的焊接性能，有优良的抗紫外线、抗老化性能和阻燃性能。强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好。
3、所有五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈；连接处保护帽采用食品级工程塑料，注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。
4、规格：11500*8500*3000mm
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	储物柜
	1、规格：160*80*180cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。要求防腐木的甲醛释放量、机械与物理性能、易燃性能、可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量、木材含水率（8%~12%）、抗菌率≥99%，符合GB 18584-2001、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、JC/T2039-2010标准要求。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。要求木蜡油的有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抑菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。要求五金件的可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014标准要求；经至少100h以上中性盐雾腐蚀测试无生锈、无气泡、无粉化现象符合GB/T 10125-2021标准要求。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。
6、采用环保防水材质，PH值和甲醛释放量符合GB 18401-2010标准要求。
7、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	记录墙
	1、规格：150*150cm
2、材质：采用管材质量其镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点；
3、铁件：焊管表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。焊接处光滑平整，牢固，强度高；整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
4、烤漆：塑粉采用户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理。
5、五金配件：①SUS不锈钢半圆头，T型平头螺丝表面处理：机械抛光；②螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质。
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	哈哈镜
	1、规格：3款/套；整体尺寸：79.2*11.8*121cm；双面不锈钢镜子（873*515mm）*1；黑色五金护角（170*170*150mm）*2
2、产品材质：防腐木；
3、双面哈哈镜，镜面S形弯曲，正面为上凹下凸形状，反面为上凸下凹形状，可以照出身体扭曲的造型；镜面上下弯曲，正面为凸镜，反面为凹镜，两面可以照出高矮不同的身体；镜面左右弯曲，正面为凸镜，反面为凹镜，两面可以照出胖瘦不同的身体。
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	置物架
	1、规格：126*60*120cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂。
6、采用ABS塑料一次注塑成型，承重力强便于收纳。环保无毒，不易开裂。
7、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	植物栽培架
	1、规格：270*70*97cm
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	洒水车
	1、整体尺寸：74.5*40*65cm；配有水泵（290*140*84mm）*1；20L方桶白色（290*260*380mm）*1；PPR水管及接头组件*1；4寸不锈钢万向轮*4；红色半透明亚克力板（90*75*3mm）*2；软管锁扣（22-32mm）*2；水管（22*26mm)：接花洒水管1.5m，接水桶水管0.8m；花洒(90*50*50mm)*1
2、材质：防腐木
3、带有压力水泵装置的洒水车，搭配花洒喷头和透明水管。游戏需两人合作：一人压水泵，一人握水管，游戏同时可以观察水的流动性。底部配有万向轮装置，方便移动；玩耍中热爱自然，培养团队合作意识，激发科学探究意识。
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	探索玩泥厨房
	1、规格：1600*530*1050mm；配有颜料杯3个，花铲3把，画笔7支，风铃1串，锅具1套，花箱1个。
2、材质：防腐木、云杉木、有机玻璃、竹子、不锈钢
3、最贴近大自然的户外厨房。粗犷而原始的森林木材与细腻而精致的现代厨具在这里得到了完美的融合。以有机玻璃为创作底板，易于清洁，附带了花箱及竹子风铃。源自FSC®认证的木料，让厨房防腐耐用。
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	透明美工桌
	1、规格:1桌2凳；桌子尺寸：120*80*52cm*1张,椅子尺寸：110*29*30cm*2张
2、采用防腐木加工而成，具有抗腐蚀性、抗菌性和抗虫性，不易发生收缩变形，环保无毒，力学性能优异。
3、表面喷涂户外木蜡油，天然环保、不含有害物质。木蜡油具有良好的耐候性及附着力，耐紫外线，能渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。
4、选用不锈钢材质五金件，分量足，硬度高，环保安全无毒，耐腐性良好。
5、脚部安装有ABS塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。采用环保无毒材质，不易开裂。
6、画板采用半透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，。
7、外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
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	爱心救助站
	1、规格：280*70*280cm
2、主体采用镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
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	长椅
	1、规格:1200*300mm
2、材质：木制
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	欧式邮筒
	1、规格:H1200mm
2、村质:马口铁
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	欧式灯柱
	1、规格:H3000mm
2、材质：铝
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	垃圾堆放点
	1、规格:9500*H2800mm；其中含1组背景墙,4个分类垃圾桶
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准
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	入口指示标牌
	1、规格:定制
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准
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	停车区标牌
	1、规格:定制
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准
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	红绿灯标牌
	1、规格:定制
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准
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	转弯标牌
	1、规格:定制
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准。
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	简介立牌
	1、规格:1200*200*1600mm
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准
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	引导标牌
	1、规格:定制
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准
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	地图标牌
	1、规格:定制
2、采用镀锌管及铝板。表面处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；焊接处光滑平整，牢固；整体加工成型后进行除油、抛砂处理后表面再经过静电粉末喷涂流水线高湿国化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，在水中不易生锈。所有的焊管、焊接部分采用二氧化碳弧焊。焊接部分达到国家有关标准
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	碳化积木
	1、规格：866片/套；尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm  12个，正方形Ⅰ：10*10*5cm 120个，正方形Ⅱ： 10*10*2.5cm 132个，长方形Ⅰ：20*10*5cm 200个，长方形Ⅱ：20*10*2.5cm 160个，长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 66个，长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40个，长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6个，长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18个，三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6个，圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个，圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 20个，圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 20个，圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 10个，半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：15*7*2.5cm 6个，1/4圆环积木：40*15*2.5cm 8个，扇形积木：半径为20CM 8个，Y型：40*30*2.5cm 2个，三叉路：40*30*2.5cm 4个
2、材质：采用实木。
3、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                            
4、▲提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告，检测报告必须包括: 1.GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5.GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移;6.GB18581-2020-甲醛
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	砖筑大师
	1、40件/套
2、构成：红色长方形砖块640块，尺寸：12*6*3cm；脏脏粉色长方形砖块160块，尺寸：12*6*3cm；红色正方形砖块160块，尺寸：6*6*3cm；红色三角形砖块80块，尺寸：12*6*3cm；长方形大砖块140块，尺寸：24*12*6cm；灰色长方形砖块65块，尺寸：12*6*3cm；灰色正方形砖块20块，尺寸：6*6*3cm；灰色三角形砖块10块，尺寸：12*6*3cm；青砖长方形砖块15块，尺寸：24cm×12cm×6cm；瓦片216块；横梁2套；魔法世界窗1套；穿插圆管48根；穿插圆管连接件50个；方板-③*6根；圆柱管-①*6根；圆柱管-②*6根；连接插扣600个；锤子5把；服装20套；帽子20套；尖头铲子12把；水桶10个；小推车4辆；手套40副；水平尺4支；墨斗线2套；垂直尺2套；托灰板12个；舀沙勺8个；量杯4个；儿童专用水洗砂4袋；儿童专用砌砖粉30袋。
3、砖材质：外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件。
4、▲提供灰色长方形砖块、灰色正方形砖块、灰色三角形砖块的产品检测报告，检查报告包含国家认可具有检测资质的检测机构出具的检测报告，符合以下标准：《GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分 基本规范》、《GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分 机械与物理性能》、《GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分 易燃性能》、《GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》
需提供样品配件魔法世界窗D尺寸：12cm*8cm*24cm
	[image: IMG_387]
	套
	1

	134
	平衡组合系列
	1、滑板车：（40*50cm，6只/套）；
2、滑板车收纳底座：（41*54*9cm）；
3、高跷：（6对/套，桶高12cm，直径10cm）；
4、短划桨：（62cm，6根/套）；
5、万象组合：8个椎形标志筒（4只高46cm，4只高30.5cm）、4只呼啦圈底座（长35.5cm）、12只呼啦圈（4只直径40cm，4只直径48cm，4只直径68cm）、8根连接杆（4根长39.5cm，4根长68cm）16只连接扣（8只黄色，8只蓝色）
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	运动组合套装
	1、少儿曲棍球：（手柄85cm，12支球杆和2个孔球）；
2、分组背心：（12件/套，54*30cm，2套，）；
3、标志桶：（6只/套，高30cm底边长19cm，3套）；
4、球门：（137*116*60cm，2个)；
5、鳄鱼球：（15cm，6只/套）
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	跳跃组合系列
	1、经典跳箱：（4只/套，90cm*75cm*15cm/30cm/45cm/60cm）；
2、跳袋：（6只/套，宽33cm*高76cm）
3、青蛙跳：（6只/套，56*33*3cm）
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	魔术篮球架
	1、规格：1.2m（不含篮板高度）
2、材质：生铁烤漆
3、篮板可拆卸，配有轮子，方便移动；更加适合中大班小朋友使用。这些篮板可拆卸的球架是提高投篮技能的良好道具，可以提高投球的准确性，适合不同水平的孩子进行使用。
	[image: IMG_391]
	套
	2

	138
	足球门
	1、规格：90*60*70cm
2、材质：金属、尼龙绳
3、一种非常便捷的、超结实的球门；是一款可折叠的球门；无需组装、一键安装（两边上提即可折叠收纳）的球门；它轻便小巧，易折叠储藏，重量适中，适用于室内、外任何场地的球类竞赛或训练。
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	4色跨栏
	1、规格：62*24*20/25/30/35cm；4个/套
2、材质：塑料
3、每套4个不同高度的跨栏，4个跨栏同时依次等距排列，进行连续跨跳练习（跨栏碰倒后会自动弹起），训练跨跳能力，让孩子体验惯性后的身体平衡感觉。
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	二人抬（含西瓜）
	1、规格：宽35cm，长130cm
2、材质：塑胶、尼龙、人造革、海绵、EVA，两个孩子抬着西瓜走，锻炼身体协调能力，培养初步的合作意识。
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	抛接球伞
	1、规格：1块带8个手环的十字形球伞（长70*宽70cm），2块带10个手环的条纹球伞（长150*宽68cm），2块带12个手环的条纹球伞（长252*宽68cm）
2、材质：涤纶
3、这是一款锻炼孩子团结协作的玩具，无论是在球伞上运球还是抛接球，都需要小朋友之间默契的配合，从而培养孩子团队意识。
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	彩虹伞
	1、规格：3件/套，展开5米，产品承重1.5kg
2、材质：聚酯纤维
3、彩虹伞给孩子们提供了一个全身锻炼的机会，是一种发展幼儿基本身体协调的美妙方式。彩虹伞可以带给孩子或成人许多类型的活动，它由多彩、轻质、耐火的聚酯纤维制成，同时，在降落伞的边缘缝制有10毫米厚的绳索，这也可以供抓握使用。因此，可以满足更多幼儿同时玩耍。 最大负荷为12kg。
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	足球训练梯
	1、规格：320*40cm（8格）
2、材质：碳钢+丙纶织布
3、采用优选碳钢内芯制成的训练梯，韧性强，弹性高，可以迅速展开和折叠收纳，小巧方便，材质和工艺完全不用担心踩坏或断裂，两端有魔术贴可以连接成更长的梯子，进行体能训练、协调步伐和速度训练。
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	数字跳环
	1、规格：330×350×100mm ；十个彩色圆环；3个豆袋；1个网袋 
2、材质：聚氨酯、布料、豆子
3、提升单脚和双脚的跳跃能力；提升投掷的准确度；提升幼儿游戏创设能力。
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	波浪触觉步道
	1、规格：每片68.2*17.3*11cm；每套含圆点4片、线条4片，共8片，收纳袋1个
2、材质：塑料；
3、符合人体工学设计，底部与表面图案皆有止滑设计，安全无毒，收拾堆叠简便，不占收藏空间。
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	跷跷板
	1、规格：3款/套每套附2颗球；尺寸：50*23*9cm
2、材质：塑胶PE
3、跷跷板中间是S形闪电路径。结合跷跷板的趣味和维持平衡的训练性，让孩子学习控制行动力量来保持平衡，S形闪电游走弯道让孩子在游戏中一边动脑与小球斗智较劲，一边征服体能的挑战。跷跷板中间是可爱的猴脸路径。孩子要学习控制动作位置和力量让小球能绕猴子脸变道游走，锻炼平衡能力。脚踏板采用橡胶突点设计。防滑安全又兼触觉刺激，底部设有止滑垫可增加摩擦力。
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	成品岗亭
	1、规格：1500*2000*2800mm
2、顶部包边采用1.5mm厚度镀锌板折弯，采用防水材料密封，彻底杜绝漏水和渗水，内顶为豪华装饰板吊顶；外墙采用1.2mm厚度镀锌板，内墙采用2mm厚度铝塑板，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色；采用聚苯乙烯保温板。
3、龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用80mm*80mm*2.0mm*2.0mm，附件材质使用40mm*40mm*1.5mm*1.5mm热镀锌管，焊接采用CO2气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。
4、窗户采用5厚定制钢化玻璃，玻璃贴防爆膜处理，门窗金属边框采用铝合金；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀。
5、五金配件均采用SUS304不锈钢材质，表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
6、保证正常供电，线路使用10平方三芯铜电缆，按规范地下预埋并连接，配置小型16位电箱（总开带漏电保护2P63A*1+6路空气开关2P32A*6）。
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